NAVOD NA SLEPENI ASTRO RACERA 33 — LEG craft

Vysveétlivky:Cérkovana &ara - - - - znadi ohyb typu stfecha nebo A
Cerchovana ¢ara _ ._ ._ ._ znadi ohyb typu udoli nebo V

Vystrihnéte , naryhujte a slepte kokpit ¢.1. Na jeho levou stranu nalepte levé sani motoru ¢.2
spolu s levym kridlem ¢.3. Na pravou stranu nalepte pravé sani motoru ¢.4 a pravé kridlo ¢.5.
Na vysledné torzo nalepte do predni ¢asti, pod vycnivajici cumak kokpitu, predni dil ¢.6. Do
zadni ¢asti torza prilepte Usti motord ¢€.7. Pro uzavreni vysledného tvaru, nalepte do spodni
¢asti natvarovany dil podvozku ¢.8. Na zadni ¢ast €.7 dolepte Usti dalSich dvou motor(i €.9 a
¢.10. Na predni ¢ast ¢.6 nalepte pravy a levy drzak predku letounu ¢.11 a ¢.12. Slepte levy

predni drzak z dild ¢.13,14 a 15. Stejné postupujte i u pravého predniho drzaku, tedy dild
¢.17, 18 a 19. Oba dva predni drzaky slepte k sobé pomoci spojky ¢.16. Vysledny tvar, tedy
kompletni predni ¢ast nalepte na drzaky ¢.11 a 12. Podvozkové nohy ¢.20 nalepte na
prislusna mista v predni ¢asti a podvozkové nohy ¢.21 na prislusna mista v zadni ¢asti
letounu. (dbejte na orientaci znacek TOP viici sobé a barevné kombinace noh a podvozku)







