NAVOD NA SLEPENI MECHA (ROBOTA),D9"

Vysvétlivky:véa'rkované ¢ara - - - - znad&i ohyb typu stfecha nebo A
Cerchovana ¢éra _ ._ ._ ._ znaci ohyb typu tdoli nebo V

Slepte nejprve hlavni nosné torso. Na vrchni dil ¢.1 prilepte bocnice 2 a 3. na jejich spodni hranu
nalepte dil ¢.4. ZvIast’ si slepte bfisni ¢ast z dilli .5,6, na které pfijde dil ¢.9 jenZ ma po stranach
kapsy z dilG ¢.7 a 8. celou bfisni ¢ast (dily 5,6,7,8,9) postupné vlepujte do torsa (dily 1.2.3.4). Zacnéte
u spodniho dilu ¢.4, pfes hrany dild 2 a 3 a nakonec cely tvar uzaviete prilepenim dilu €.1 k dilu ¢.9.
Na hotové hlavni nosné torso , konkrétné dil ¢.1, pfilepte zasobnik ¢.10 a vydechy motord ¢.11 a 12.
Na jeho predni ¢ast pak hmatové packy ¢.13 a na vrchol dvojici antén ¢.14. Slepte stfedovou konzoli
¢.15. Tuto konzoli a hlavni nosné torso spojuje prvni osa otaceni. Ufiznéte Spejli velikosti dilu ¢.16 a
protahnéte ji skrze nijak neoznacené otvory v dilu ¢.15 tak v hlavnim nosném torsu (viz préhledna
navodova kresba s osami). Na konce podtaZené Spejle vycnivajici z dilu ¢.15 nalepte Cernou zaslepku
¢.17 a druhy konec zejici z hlavniho nosného torsa zalepte vrchlikem ¢.18. na boky stfedového dilu
¢.15 nalepte valcové nastavce ¢.19.

Slepte nosnou ¢ast nohy z dil ¢.20, 21, 22 a 23. Dale pak slepte chodidlo sloZené z pfedniho dvou-
valce ¢.27, na ktery navazuji boCnice 25 a 26 zakoncené patou ¢.24. Chodidlo je s nosnou ¢asti nohy
spojeno dalsi osou — Spejli velikosti dilu ¢.28. Na oba konce provlecené Spejle nalepte bilé zéslepky
¢.17. Cely postup pro sestaveni koncetiny opakujte jesté jednou. Obé nohy spojuje se stfedovou
konzoli (¢.15 a 19) dalsi osa-Spejle velikosti dilu €.29. po provleceni pFislusnymi otvory (levé noha-
stfedova konzole-prava noha) nalepte na jeji konce zaslepky ¢.30. Na ,stehna“(dily ¢.22) obou noho
nalepte pfislusné stity ¢.32. 32L na levou nohu a 32P na pravou nohu.

Slepte levou pazi slozenou z dild ¢ 33 a 34. Na dil ¢.34 nalepte raketomet ¢.31. TotéZ plati i pro
pravou pazi (dily ¢. 41 a 42) a na dilu ¢.42 je taktéz pripevnény raketomet ¢.31. Obé paZe spojte
s hlavnim nosnym torsem posledni osou-$pejli velikosti dilu ¢.50. Na oba konce provilecené Spejle
nalepte bilé zaslepky €.17. Nasledovné slepte levou zbran. Nosna Cast je sloZena z nosného dilu €. 35
malého zasobniku ¢.36 a kolejnice €. 37. Na slepenou nosnou cast zbrané prilepte smésovac ¢.38, dva
gelové kanistry ¢.40, ruku ¢.39 a ramenni stit ¢.49. Dbejte na orientaci znacet TOP proti sobé.
SloZenou ,kolejnicovou™ zbrai s rukou nalepte na pfislusné misto na levé pazi. Slepte pravou zbran.
Jeji nosna Cast je sloZzena z nosného dilu ¢.43 a malého zdsobniku ¢.44. Na tuto nosnou ¢ast nalepte
vrhac ¢.46, zapalovac ¢.47, zapalovaci civku ¢ 45, dva gelové kanistry ¢.40, pravou ruku ¢ 48 a
ramenni stit ¢.49. Opét dbejte na orientaci znacek TOP. SloZzenou ,energetickou" zbran s rukou
nalepte na prislusné misto na pravou pazi.....

Gratulujeme, Mechanicka potviirka D9 je na svété:o)
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